
LISATARVIKUD ISOLATSIOONITÜÜBLITELE

PAIGALDUSTÖÖRIIST EDST

PAIGALDUSTÖÖRIIST EDST-W

TUGITALDRIK MINERAALVILLALE

Läbimõõt (mm) Pakend (tk)

120 1

Paigaldustööriist EDST on mõeldud Eco-Drive tüüblite paigaldamiseks EPS 

soojustusmaterjali puhul. Antud tööriistaga saab paigaldada Eco-Drive 8, 

Eco-Drive S 8 ja Drive S isolatsioonitüübleid.

Paigaldustööriist

EDST

Paigaldustööriist EDST-W on mõeldud Eco-Drive W tüüblite paigaldamiseks 

mineraalvillast soojustusmaterjali puhul. Antud tööriistaga saab paigaldada 

Eco-Drive W 8, Eco-Drive W isolatsioonitüübleid.

Paigaldustööriist

EDST-W

Läbimõõt (mm) Pakend (tk)

65 1

Tugitaldrik on valmistatud tugevdatud plastikust ning seda kasutatakse koos 

isolatsioonitüübliga. 90mm ja/või 140mm tugitaldiku kasutamine 

mineraalvilla (sh lamelli) paigaldamisel tagab selle lõpliku kinnituse.

Tugitaldrik

TDX 90

Läbimõõt (mm) Pakend (tk)

90 100

TDX 140 140 200
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