
1. Tootetüübi kordumatu 

identifitseerimiskood:

2. Kasutuskoht:

3. Tootja: JSC "Valmieras stikla šķiedra"

Cempu ieal 13, Valmiera, LV-4201, Latvia

4. Volitatud esindaja: Est Profiil OÜ

Turu 41a, Tartu, 50106, Estonia

5. Kontrollsüsteem (AVCP): 2+

6. Euroopa hindamisdokument: EAD 040016-00-0404  veebruar 2016

Euroopa tehniline hinnang: ETA 160/0526  09.01.2017

Tehnilise hindamise organisatsioon: Technical and Test Institute for Construction Prague

Teavitatud asutus(ed): Technical and Test Institute for Construction Prague

NB 1020

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused Toimivus

Tuletundlikkus NPD

Orgaaniline sisaldus, % (17 ± 3)

Tuha sisaldus, % (83 ± 3)

Kütteväärtus, MJ/kg ≤ 7.3

Keskmine võrgu silma suurus, mm (3.8 x 3.6) ± 0.5

Rulli laius, mm 1100 (+1% / -0%)

Tõmbetugevus, N/mm ≥ 40

Katkevenivus ≤ 4.5

Mass pindalaühiku kohta 160 (± 5%)

Allkirjastatud volitatud esindaja poolt:

Raigo Kõrgesaar

juhatuse liige

Tartu, 13. veebruar 2017

Soojustusplaatide armeerimiseks 

fassaadisoojustussüsteemides

Armeerimisvõrk PREMIUM160 - ETIX160

TOIMIVUSDEKLARATSIOON     nr 3 - 17


